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Fontos tulajdonságok 

 versenyképes ár 

 6 vagy 7 számjegyes mini kivitel 

 kis fogyasztás 

 kis méretek 
   
 

 
Alkalmazás 

 általános felhasználás 

 adagoló automaták 

 játékgépek 

 kW-mérők 

 másológépek 

 mennyiségmérők 

 
 
Mechanikai adatok   Villamos adatok  

Kijelzés 6 vagy 7 egész szám, nullázás nélkül  Működtető feszültség 3, 5, 12, 24 VDC / ± 10%, 
Karakter magasság 1,7x4 mm (6 számjegy) 

1,2x4 mm (7 számjegy 
 Fogyasztás kb. 300 mW (3 és 5 V) 

kb. 500 mW (12 és 24 V) 
Karakter szín fekete alapon fehér  Impulzus időtartam 50 ms 
Burkolat  átlátszó műanyag  Impulzus időköz 50 ms 

Működési idő 20 x 106 impulzus  Max. számlálási sebesség    10 impulzus / s 

Tömeg kb. 10 g  Ciklus időtartam 
tényező 

100% 

Beépítés NYÁK lapba forrasztható vagy 
vezetékes kivitelek csavarral vagy 
patenttel rögzítve  

 Mágneses tér  < 100 kA/m 

Csatlakozás d= 0,6 mm furat vagy kb. 140 mm-es 
vezetékkel 

   

Környezeti feltételek     
Üzemeltetési 
hőmérséklet 

-10 °C ... +60 °C  Ütésállóság 3500 m/s2 (10-500 Hz) – IEC 68-2-27 

Tárolási hőmérséklet  -20 °C ... +70 °C  Ipari védettség IP65 (A és B beépítés esetén) 
IP31 (C és D beépítés esetén) 

Rezgésállóság 20 m/s2
 (10-500 Hz) – IEC 68-2-6  Relatív páratartalom max. 80 % +25 °C 

   Megfelelőség CE, RoHS 
 

 
 
Rendelési kódok 
Kivitel Leírás 

MC-703.XXA Előlapról olvasható, 4 beforrasztható láb felül 
MC-703.XXB Felül olvasható, 4 beforrasztható láb hátul 
MC-703.XXC Előlapról olvasható, 2 csatlakozó láb és rögzítő csavar hátul 
MC-703.XXD Előlapról olvasható, 2 lengő vezeték és rögzítő csavar hátul 
MC-723.XXC Előlapról olvasható, 2 csatlakozó láb és gyorsrögzítő patent hátul 
MC-723.XXD Előlapról olvasható, 2 lengő vezeték és gyorsrögzítő patent hátul 

XX: 
60: 6 számjegy 
70: 7 számjegy 
A működtető feszültség adata szintén megadandó! Példa: MC-703.60A, 5 V 
 
Méretek: 
MC-703.XXA 
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