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Digitális földelési- és talajellenállásmérő műszer, hálózatfüggetlen és IP 53 

védett. Különösen alkalmas ipari felhasználók és profi földelésvizsgálók számára. 

Megfelelnek az IEC 61557 és VDE 0413 szabványok előírásainak. 

 

- Földelési-, talaj- és átmeneti ellenállás mérése (3-, és 4-vezetékes 

mérések) 

- Öntesztje miatt nagy mérési megbízhatóság (3 ellenőrző lámpa) 

- Optimális üzembiztonság: a készülék IEC 61010 szerint védőszigetelt 

- Robusztus, ütésálló tokozat 

- Egy gomb számos mérés indításához 

 

 

 

Közös műszaki adatok 

Mérési tartomány 0,00 … 2000 Ω 3 tartományban automatikus átkapcsolással 

Mérési tartomány/felbontás 0,00 … 19,99 Ω / 0,01 Ω 20,00 … 199,9 Ω / 0,1 Ω 200,0 … 1999 Ω / 1 Ω 

Alappontosság A kijelzés 2 %-a ± 1 digit A kijelzés 2 %-a ± 1 dgiit A kijelzés 2 %-a ± 3 digit 

Vizsgálóáram 10 mA 1 mA 0,1 mA 

Megvilágított kijelző 3 ½ számjegyes LCD (2000 mérési pont) 

Mérési frekvencia 128 Hz 

Üresjárási feszültség ≤ 42 Vcsúcs 

Környezeti feltételek -10 … 55°C / relatív pára 20 … 90 % 

Védelem IP 53 

Méretek / tömeg 273 x 247 x 127 mm / 2,8 kg (C.A 6460) ill. 3,3 kg (C.A 6462) 

 

További adatok 
 C.A 6460 C.A 6462 

Táplálás 8 x 1,5 V-os elem (LR14) ill. akku 

NiMH vagy NiCd 

Akku NiMH (beépített töltővel) 

Üzemidőtartam 4500 mérés 1 másodpercenként 1180 mérés 15 másodpercenként 

 
Szállítva:   8 db 1,5 V-os elemmel (C.A 6460) ill. hálózati kábellel (C.A 6462). 

 
Tartozék garnitúrák földelésmérő műszerekhez:  
Földelésmérő set P01102020  mérővezeték (30 m, zöld),  1 szonda 
Földelésmérő set P01101999  mérővezeték (30 m, zöld),  1 szonda hordtáskával 

Földelésmérő set P01102021  2 mérővezeték (2x30 m, piros és kék),  1 mérővezeték (10 m, zöld), 2 szonda, kalapács, 5 db kábelsaru (d=4 mm) 

és  Standard hordtáska  
Földelésmérő set P01102022  2 mérővezeték (2x100 m, piros és kék),  1 mérővezeték (10 m, zöld), 2 szonda, kalapács, 5 db kábelsaru (d=4 mm) 

és  Standard hordtáska 

Földelésmérő set P01102023  2 mérővezeték (2x150 m, piros és kék),  1 mérővezeték (10 m, zöld), 2 szonda, kalapács, 5 db kábelsaru (d=4 mm) 
és  Prestige hordtáska 

Földelésmérő set P01102024  3 mérővezeték (3x100 m, piros, kék és zöld),  1 mérővezeték (30 m, fekete), 4 szonda, kalapács, 5 db kábelsaru 

(d=4 mm) és  Prestige hordtáska 
Földelésmérő set P01102025  3 mérővezeték (3x150 m, piros, kék és zöld),  1 mérővezeték (30 m, fekete), 4 szonda, kalapács, 5 db kábelsaru 

(d=4 mm) és  Prestige hordtáska 

Földelésmérő set P01102030  2 mérővezeték (2x100 m, piros és kék),  1 mérővezeték (10 m, zöld), 2 szonda,  és  Standard hordtáska 
 

Tartozékok:  
P01295260 Kábeldob 150 m piros vezetékkel (H) 

P01295263 Kábeldob 150 m kék vezetékkel (S) 
P01295261 Kábeldob 100 m piros vezetékkel (H) 

P01295264 Kábeldob 100 m kék vezetékkel (S) 

P01295262 Kábeldob 50 m piros vezetékkel (H) 
P01295265 Kábeldob 50 m kék vezetékkel (S) 

P01102026 Vezetéktekercs 10 m zöld (E) 

P01295268 Kábeldob 30 m zöld vezetékkel (E) 
P01295266 Kábeldob 100 m zöld vezetékkel (E) 

P01295267 Kábeldob 30 m fekete vezetékkel (SE) 

P01102031 Szonda (T-forma) 
P01102028 5 kábelsaru (d=4 mm) 

P01298066 "Standard" hordtáska 

P01298067 "Prestige" hordtáska 
 


