MI 3155 EUROTEST XD

AUTOMATIKA

UNIVERZALIS ERINTESVEDELMI MUSZER

Az MI 3155 EurotestXD az univerzalis érintésvédelmi miiszerek legjabb generaciojat képviseli szines érint6kijelzdvel,
beépitett Bluetooth kommunikaciéval, Li-Ion akkumulatorokkal. Az Eurotest csalad tobbi tagjahoz hasonloan, a villamos
halozaton az Gsszes, MSZ EN 61557 szabvany szerinti villamos biztonsagi mérés elvégzésére képes. A késziilék
tamogatja a TN, TT ¢és IT rendszerek automatikus méréssorozattal (AUTO SEQUENCE®) végzett vizsgalatat. Az ISFL
(els6 hibadram) mérések és IMD (szigetelés figyeld késziilék) tesztek is végrehajthatok vele. Mindezek mellett lehetséges
a folyamatos fesziiltség mérés, a fazissorrend vizsgalat, a foldelési ellenallas mérése, tovabba a megvilagitas mérés és

TRMS arammérés. A késziilékben tarolt biztositok és RCD-k
karakterisztikdi alapjan lehetévé valik a mérési eredmények
automatikus JO/ROSSZ minésitése. Minden mérési eredmény
elmenthet6 a miszerben, késébb pedig letolthetd a Metrel ES
Manager szoftver segitségével egy PC-re, ahol az értékelés és a
mérésijegyzék elkészithetd, majd nyomtathaté vagy PDF-be
menthetd.

Mérési lehetoségek:

o Szigetelési ellenallas 50 és 2500 V kozotti DC
vizsgalo fesziiltséggel, a PI és DAR értékek
szamitasaval

e Folytonossag mérés 200 mA egyenarammal,

automatikus polaritas valtassal

Folytonossag mérés 7 mA egyenarammal m

Vonal/hurok impedancia

Hurok impedancia mérése az RCD kioldasa nélkiil

TRMS fesziiltség, frekvencia

Alkalmazasi teriiletek:

Fazissorrend
e  Teljesitmény és felharmonikusok

e RCD vizsgalat akar automatikusan is (altalanos és szelektiv, AC, A, F, B,
B+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S tipusok)

villamos hal6zatok elsé
és késoébbi idoszakos
vizsgalata a
haztartasokban és az

e  Foldelési ellenallas (3-vezetékes, valamint 2-lakatfogds modszerrel) (opcid) iparban
: i ., o egy- és tobbfizist
o Fajlagos talajellenallas mérés ro-adapterrel (opcio) S
e  TRMS szivargdaram €s aram mérése (opcid) rendszerek vizsgilata
Lo g o P e TT, TN és IT rendszerek
e  Els6 hiba aram (ISFL) mérése vizsgalata
o Szigetelés figyeld késziilék (IMD) vizsgalata e  korhazi halozatok
e Megvilagitds mérés (opciod) vizsgalata
e  Kis hurokimpedanciak (mQ) mérése nagy felbontassal (opcid)
e  Elektromos autok toltéallomasainak vizsgaltat (opcid) Szabvanyok:
. i e Mikdodés:
Tulajdonsagok: MSZ EN 61557
e Eldre beprogramozott automatikus méréssorozatok DIN’SO'STZ ,
e  Egyéb vizsgalatra

Auto TT (U, ZIn, Zs, Uc)
Auto TN/RCD (U, ZIn, Zs, Rpe), Auto TN (U, ZIn, Zlpe, Rpe)
Auto IT (U, ZIn, Isc, Isfl, IMD)
e  Beépitett sugd képernydk
Beépitett biztositd tablazatok a vonal/hurok impedancia
mérési eredmények automatikus Kiértékeléséhez
Meérépontokon fesziiltség folyamatos mérése
Automatikus polaritas valtas 200 mA-es folytonossag mérésnél
Beépitett akkutoltés és késziilékkel szallitott Li-lon akkumulator
Beépitett automatikus RCD vizsgalat
Bluetooth kommunikacié PC-vel, Androidos eszkozzel (tablet, okostelefon)
Magyar nyelvii ES Manager Basic PC szoftver az eredmények let6ltéséhez,

mérésijegyzék elkészitéséhez (regisztracio utan a gyarté honlapjarél tolthetd le)
e EuroLink Android APP adatkezel6 alkalmazas (opcid)

C+D AUTOMATIKA KFT., 1191 Budapest, Foldvary u. 2.

vonatkozé szabvanyok:
MSZ HD 60364-4-41
MSZ EN 61008

MSZ EN 61009

BS 7671

AS/NZ 3017
Elektromagneses
osszeférhet6ség (EMC):
MSZ EN 61326-1
Biztonsag (LVD):
MSZ EN 61010-1
MSZ EN 61010-031
MSZ EN 31010-2-030
MSZ EN 31010-2-032
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AUTOMATIKA

MI 3155 EUROTEST XD
UNIVERZALIS ERINTESVEDELMI MUSZER
MUSZAKI ADATOK
Funkcié Méréstartomany Felbontas Pontossag
7 mA vizsgaloaram 2 0.00...19.99 O 0.1Q o) 1i: - -
vereték 20.00...1999 O 10 +(5 % kijelzett értékre + 3 digit)
Folytonossag 200 mA vizsgaloaram 0.00Q...19.99 O 0.01 Q +(3 % kijelzett értékre + 3 digit)
2 vezetékes és 20.0Q..1999 Q 0.1Q +(5 % kijelzett értékre)
4 vezetékes 200.0 Q... 1999 Q 1Q +(5 % kijelzett értékre)
Vizsgalati fesziiltség 0.00 MQ ... 19.99 MQ 0.01 MQ +(5 % kijelzett értékre + 3 digit)
o) Lit -
50/100/250 V 20.0 MQ ... 99.9 MQ +(10 % k.1-Jelzett f:rtf:kre)
100.0 MQ ... 199.9 MQ 0.1 MQ +(20 % kijelzett értékre)
Vizsgalati fesziiltség 0.00 MQ ... 19.99 MQ 0.01 MQ (5 % kijelzett értékre + 3 digit)
500/1000 V 20.0 MQ ... 199.9 MQ 0.1 MQ +5% li.elzett e,rterkre)
200 MQ ... 999 MQ 1 MQ +(10 % kijelzett értékre)
Szigetelési 0.00 MQ ... 19.99 MQ 0.01 MQ +(5 % kijelzett értékre + 3 digit)
ellenallas Vizsgélati fesziiltség 20.0 MQ ... 199.9 MQ 0.1 MQ +(5 % kijelzett értékre)
2500 V 200 MQ ... 999 MQ 1 MQ +(10 % kijelzett értékre)
1.00 GQ ... 19.99 GQ 0.01 Ga +(10 % kijelzett értékre)
DAR. PI 0.01...9.99 0.01 +(5 % kijelzett értékre + 2 digit)
' 10.0 ... 100.0 0.1 +(5 % kijelzett értékre)
Varisztor 00\\// 1602050\\7/ (E']\)CC)) 1V +(3 % kijelzett értékre + 3 digit)
0.00V..1999V (-0%/+15 %) kijelzett értékre + 10 digit
RCD Uc 200V ..99.9V 0.1V (-0%/+15 %) kijelzett értékre
0.00 ms ... 40.0 ms +1 ms
RCD (1 0.0 V ... max.id6 0.1ms +3 ms
0.2xIAN ... 1.1xIAN (AC,
MI, EV a.c.)
RCD 0.2xIAN ... 1.5xIAN (A
IAN >30 mA)
RCD I Ramp 0.2XIAN ... 2.2XIAN (A 0.05xIAN +0.1xIAN
IAN <30 mA)
0.2xIAN ... 2.2xIAN (B,
MI, EV d.c.)
0.00Q...9.99 Q 0.01 Q o) i s .
Zline L-L, L-N Ipsc, 1000 ...99.9 Q 0.1Q (5 % Kijelzett értékre + 5 digit)
Zline 4vezetékes 100 Q2 ... 999 Q 1Q o) it -y
Hurok és vonal 1.00kQ ... 9.99 kQ 100 +(10% kijelzett értékre)
impedancia 0.00Q2...9.99 Q 0.01 Q +(5 % kijelzett értékre. + 5 digit)
Zloop L-PE, Ipfc, 10.0Q..999Q 0.1Q
Zloop 4vezetékes 100 Q...999 Q 1Q +(10 % kijelzett értékre)
1.00 kQ ... 9.99 kQ 10Q
TRMS 0...550V 1V +(2 % kijelzett értékre + 2 digit)
Fesziiltség . 0.00 Hz .. 9.99 Hz 0.01 Hz o) Lot e ..
Frekvencia 10.0 Hz .. 499 9 Hz 0.1 Hz +(0.2 % kijelzett értekre. + 1 digit)
TRMS. AC 0.0 mA ... 99.9 mA 0.1 mA +(5 % kijelzett értékre. + 5 digit)
A1018 lakz;tfo sval 100 mA ... 999 mA 1mA +(3 % kijelzett értékre + 3 digit)
& 1.00A...19.99 A 0.01A +(3 % kijelzett értékre)
TRMS, AC 0.0 mA ... 99.9 mA 0.1 mA tajoeko.z.tato kljrelz'es
A1019 lakatfogoval 100 mA ... 999 mA 1 mA +(5 ()A; kgelzett §ﬁ§kre)
Aram 1.00A..19.99A 0.01A i(3”A> kljelrzeft értékre) _
TRMS, AC/DC 0.00A..199A 0.01A +(3 % kijelzett értékre. + 3 digit)
A1391 lakatfogoval, 200A ..19.99A 0.01 A +(3 % kijelzett értékre)
méréshatar=40A 200A ...399A 0.1A +(3 % kijelzett értékre)
TRMS, AC/DC 0.00A ..1999 A 0.01 A tajékoztato kijelzés
A1391 lakatfogéval, 20.0A...399A 0.1A tajékoztato kijelzés
méréshatar=300A 40.0A...299.9 A 0.1A +(3 % kijelzett értékre + 5 digit)
Foldelési , ) 0.00Q...19.99 Q 0.01 Q o . o
ellenallds 3 vezetékes modszer 22(())000%2 1 3;)9?)% OiIQQ +(5 % kijelzett értékre. + 5 digit)
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0.00Q..19.99Q 0.01 Q +(10 % kijelzett értékre + 10 digit)
2 lakatfogds modszer 200Q..30.0Q 0.1Q +(20 % kijelzett értékre)
301Q..999Q 0.10Q +(30 % kijelzett értékre)
0.0 Qm ... 99.9 Om 0.1 Om iés % kijelzett értékre),
: 100 Qm ... 999 Om 1 Om aRel Q... 1999k
Fajlagos 1.00 kOm .. 9.99 kOm 0.01 kOm +(10 % kijelzett értékre)
talajellenallas ) e . haRe 2 kQ ... 19.99kQ
10.0 kQm ... 99.9 kOm 0.1 kQOm o) 1os .
100 kQm ... 9999 kQm 1kQm (20 % Kijelzett értékre)
ha Re > 20 kQ
S 0.00 W (VA, Var) ... 99
Felisitmény Teljesitmény (P, S, Q) KW (KVA, KVar)
Teljesitménytényezo -1.00 ... 1-00
Fesziiltség THD 0.1%...99.9%
. Fesziiltség
Felharmonikusok felharmonikusok 0.1 V...500V
Fesziiltség THD 0.1%...99.9%
Aram
felharmonikusok Is 0.00A ...1999 A
aram THD
Els6 Hibadram 0.0mA ... 19.9 mA 0.1 mA +(5 % kijelzett értékre + 3 digit)
IMD Vizsgalat 5...640kQ 5kQ Téjékoztat6 értek, legfeljebb 128
1épésben
0.01 lux ... 19.99 lux 0.01 lux +(5 % kijelzett értékre + 2 digit)
B tipus 20.0 lux ... 199.9 lux 0.1 lux )
200 lux ... 1999 lux 1 lux +(5 % kijelzett értékre)
Megviligitas 2.00 Klux ... 19.99 klux 10 lux _ _
0.01 lux ... 19.99 lux 0.01 lux +(10 % kijelzett értékre. + 3 digit)
C tipus 20.0 lux ... 199.9 lux 0.1 lux )
200 lux ... 1999 lux 1 lux +(10 % kijelzett értékre)
2.00 Klux ... 19.99 Klux 10 lux
Kisiitési idé Kisiitési idd 0.0s...10.0s 0.1s +(5 % kijelzett értékre + 2 digit)
Csfcs fesziiltség 0V..550V 1V +(5 % kijelzett értékre + 3 digit)
Tapellatas 7.2 VDC 8800 mAh Li-Ton akkumultor
Talfesziltség 600 V CAT I11; 300 V CAT IV
kategdria
Altalanos Védelmi besorolas kettds szigetelés
Kommunikécid Bluetooth, USB, RS232
Suly 1.78 kg
Méret (hxmxsz) | 252x111x 165 mm

Rendelési adatok
MI 3155 XD Hungarian Set

Eurotest XD késziilek

8800 mAh Li-Ion akkumlator

Dugvillas tavvezérld, 1.5 m

Meérévezeték, 3 x 1.5m

Mérévezeték, 4 X 1.5 m

Mérévezeték 2 x 1.5m, 2.5 kV-0s

Metrel ES Manager Basic PC szoftver (regisztracio utan
a gyarto honlapjarol tolthetd le)

4 x tapintocsucs banan aljzattal
6 x krokodilcsipesz x

-

USB kabel
Puha nyakszij
Puha hordtaska
Hasznalati itmutaté (magyar/angol) —_— —
Gyari végbemérési jegyz6konyv
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Opcionalis kiegészitok, tartozékok:

Tavvezérlo
A 1401 (egyenes vezetékkel, 3 pontos) /9
A 1018 Méré lakatfogd %
A 1019 Lakatfogé %
A 1391 AC/DC lakatfogd Q;
Héaromfazisu adapter forgokapcsoldval
A 1111 (kivalaszthato, hogy melyik vezeték
kozott torténjen a mérés)
Szigetelt mérébot folytonossag X
A1201 méréshez (2 részbdl all, 6sszeillesztve \\
kb. 84 cm)
A1202 Hosszabbit6 rad A 1201-hez (betoldhato
az A 1201 részei koz¢, 1 db kb. 42 cm) \
A 1153 Mérévezeték, fekete, banan-banan, 20 m ‘
A 1431 EuroLink Android APP
P 1101 Kiterjeszt6 kod (szoftver upgrade):
PRO Metrel ES Manager
S 2027 Foldelés mérd készlet, 50 m
A 1199 Ro-adapter
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