
RM-1500/ RM-1501 DIGITÁLIS FORDULATSZÁMMÉRŐ                             

Tulajdonságok : 

Kijelző: LCD (5 digit)

Fény-visszaverődéses mérés
Méréstartomány: 10,00...99.999 RPM
Mérőtávolság: 50...300 mm
Max/Min/Hold funkciók : valódi átlagérték
Automatikus méréshatár váltás (RPM)
Optikai és mechanikai mérés (adapterekkel) 
Esemény számlálás:  0...99.999

Mechanikai RPM és kerületi sebesség 
mérése egyszerű adapterrel (RM 1501) 

Műszaki adatok: RM-1500 (23oC+/-5oC)
CE megfelelőség

Méréstartomány Felbontás Pontosság
10,0...6,000.0 rpm 0,1 rpm +0,01% +1digit

6.000,0...9.999,9 rpm 0,1 rpm +0,02% +1digit
10.000...12.000 rpm 1 rpm +0,02% +1digit
12.000...30.000 rpm 1 rpm +0,05% +1digit

30,000 rpm felett 1 rpm +0,1%  +1digit

Általános adatok:

Táplálás: : 4 db  1.5V-os elem (AA, UM3) 
Időalap: 4,000 MHz Quartz kristály 
Működési hőmérséklet tartomány: 0°C...50°C 
Fénysugár: piros LED 
Méretek: 175mm(L) x 65mm(W) x 36mm(H) 
Tömeg: 250g (elemek nélkül) 

Szállított tartozékok: hordtáska, fényvisszaverő csík, használati utasítás
Rendelhető tartozék: mechanikai mérő-adapter RM-1502
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