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KD241D szabályozó egyszerűsített Használati 
útmutatója. 

Kiegészítések: A. táblázat [7]=1 és a www.hagamat.hu 
honlapról letölthető KD481- KD241 Használati útmutató.  

  

 

Hálózati adatok 
Tápfeszültség: 85-265 VAC, 48-400 Hz 
                        120-375 VDC 
Teljesítmény:   2 VA,   
Túláramvédelem: Tápfeszültséghez: T 315 mA,  
relékhez F 3 A biztosíték szükséges. 
Villamos szilárdság: MSZEN 61010,  2/II. 
Szigetelés: bemenetek és kimenetek  
galvanikusan leválasztva, (Ssd) kivételével 

 
 

 

 
 A Di1 bemenetet a KD481-KD21 Használati 
Útmutató CnF-/SYS.-/dInP táblázat szerint 
lehet konfigurálni. A - gombok 
funkcióját is itt lehet meghatározni. 

3. ábra

 
4. ábra 

 

 

 

5. ábra 
 

A kondenzátoros indukciós motoroknál segéd-relék szükségesek az érintkezők összehegedése ellen. 

 
6. ábra 
 
Motoros szelep adatainak értelmezése 
Yt az az idő, amely alatt Y=0 » Y=100 ugrás hatására a 
szelep zárt állapotból teljesen kinyílik (átforgatási idő). 
Y(SP) az állapothoz tartozó beavatkozó érték. 
dZon a holtzóna, amelyen belül a beavatkozó szerv nem 
mozgatja a szelepet. 
Yd az a legkisebb Y változás, amely alatt a beavatkozó szerv 
nem mozgatja a szelepet. 
7. ábra 

 
 

 

 
ON_OFF módban a rendszer leng. Lengés-
mentesen szabályozni PID módban lehet. 
A PID paramétereket önhangolással célszerű 
megállapítani. Az önhangolást indítsa el a 
Di1 kivezetésre tett kb 1 s-os rövidzárral. 
8. ábra  

 

 
 

 

A  belépünk a menüpont kiválasztásba. Az állítani kívánt paramétert a  és  gombokkal a 
menüben léptetve kiválasztjuk. Az  lenyomva belép a paraméter állításba. Az érték növelhető  és 
csökkenthető , folyamatosan nyomva-tartva egyre gyorsulva. A  hatására az új érték lesz érvényes 
és a villogás megszűnik. Egyes menüpontok értéke  megjelenésű, lent=0, nem vagy fent=1 igen 
értékkel. A  léptethető az állítás pozíciója (villogás) és  átkapcsolható a két érték között. Az 
érvényesítése  gombbal történik. 
A készülék funkciói szerint az állítások csoportosítva vannak a MENÜ-ben.  A rövidítés mögötti kötőjel 
jelzi , hogy  hatására a következő állítási csoportba lépünk. Hasonlóan a rövidítés előtti kötőjel 
jelzi  a visszalépést az előző csoportba. 
A szelektív menüben a nem konfigurált elemek és a tiltott menüpontok nem láthatóak! 

A szabályozó menüje 

 
Üzembehelyezés 
A szabályozási feladattól függően el kell határozni, hogy szükséges-e a digitális bemenet 
kapcsolójának rendszeres használata. Ha szükséges helyezzen el a kapcsolószekrény előlapján 
kapcsolót, vagy nyomógombot. 

1. A programszabályozás (8. ábra). A KD481- KD241 Használati útmutató szerint kell konfigurálni. 

2. Önhangolás indítása. A Di1 digitális bemenetre (3. és 8. ábra) adott impulzusra a szabályozó egy 
önhangolást végez el, majd a meghatározott paraméterekkel szabályozni kezd.  

3. Auto-kézi átkapcsolás. A   nyomógombokkal lehet váltani.  

Az digitális bemenet kapcsolójának meghatározása után a szabályozót a tartozékok között található 
excentrikus szorítókkal a táblakivágásban kell rögzíteni. A szerelés után mindent az előlapon lehet 
beállítani. Gondosan tanulmányozza át a MENÜ-t (térképeket), amelyeken a konfigurálást ábrázoltuk. 
A MENÜ–ben feltüntettünk minden egyszerűsített kezelésű beállítást és ezek összefüggéseit. 
 
A készülék gyári beállítással kerül forgalomba, Pt100 bemenet, PID paraméterek (2.5%, 240 sec, 50 
sec) és 0…300 Cº, között állítható alapjel, SP. A gyári állapot, alaphelyzet CnF-/SYS.-/dFLt=0089  
(11. ábra) értékkel mindig beállítható, de ez minden más paramétert nulláz! 
Az alaphelyzettől eltérő beállítást ajánlott a következő sorrendben elvégezni. (a menüpontok és a 
táblázatok részletes leírása a másik oldalon) 
 
Ajánlott konfigurálási sorrend: 

1. Bemenet kiválasztása, az B. táblázatban, analóg (skálázható) bemenetek esetén a két 
végértéket (11. ábra) CnF-/ANA.-/Pv.Lo és Pv.Hi alatt tudja meghatározni. Az érzékelő 
hibáját a CnF-/ANA.-/SHFT-vel korrigálhatja. Figyelem a tizedespont állítása az összes 
beállított értéket megváltoztatja, a számjegyeit megőrzi, és a tizedespont helye is 
változik. 

2. Szabályozás módjának kiválasztása D. táblázat és a hozzátartozó konfigurációs 
paraméterek beállítása. (pl.:ciklusidő, futási idő, stb) 

3. Alapjel határok beállítása CnF-/Cnt.-/SPLo és CnF-/Cnt.-/SPHi 
4. Alarm kimenetek kiválasztása 11. ábra, CnF-/dAL.-/, F. táblázat. 
5. Szükség szerint Lineáris kimenetek meghatározása 11. ábra, CnF-/*.Lo.d/, C. táblázat. 

A kimenet csak akkor aktív, ha a skálázási végpontok nem egyenlők. 
6. Programadó meghatározása 8. ábra, E. táblázat. Program szerinti szabályozás. 
7. Számítógépes összekötés esetén kommunikáció sebességének és az eszköz címének 

meghatározása 11. ábra, Conf-/ Con.-/, G. táblázat. 
8. Alarm kapcsolási értékek beállítása 10. ábra, A*.SP és A*HY. 
9. PID paraméterek beírása 8. ábra és 10. ábra, Pid-.  
10. célhőmérséklet SP megadása, 10. ábra 

A PID szabályozáshoz a készülék (Di1), bemenetén önhangolás indítható el, amely a beállított SP 
értékén történik. Természetesen a szabályozó ennek környezetében is jól működik.  
Lekérdezés: a szabályozó feszültség alá helyezése alatt a  gomb nyomva tartva kiírja  a 
verziószámot, a bekapcsolva eltöltött időt órákban és az inP1 menüpont állását. 
Hibajelzés: »hidegpont hiba, »alulcsordulás,  »túlcsordulás 
Más hibajelzések a teljes kezelésű használati útmutatóban vannak.
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Jelszó és konfiguráció elrejtése:     gombok 15 másodpecres nyomvatartása 
után tiltható a PASS menüpont megjelenése, ha érvényes password mellett a legalsó menüszinten 
nincs elérhető menü, akkor az Enter gombbal nem tudunk a menübe belépni. 

HŰT-FŰT szabályozás beállítása: (5.ábra) Környezeti hőmérséklethez közeli rendszerek 
szabályozásához alkalmazható. A szabályozott közeget általában keverni kell. Szabályozót az 
alábbiak szerint célszerű beállítani: 
HŰT-FŰT: D. táblázat, CnF-/Cnt.-/Cnt1/=[10]=10, önhangolás vagy kézi hangolás a Pid-/**** és CnF-
/Cnt.-/**** menüpontok szerint. Ha rendszer túllövésből nehezen, vagy egyáltalán nem tér vissza, azaz 
stabilitása határhelyzetű, ki lehet próbálni a negatív holtzónát. 

Motoros szelep szabályozás beállítása: (6. ábra) A keverőszelepek szabályozására 
használható. Az alkalmazástól függően a szabályozó meghibásodása, vagy áramkimaradása esetén a 
szelep utolsó állapotát megtartja (2. típus) vagy zárt állapotba forgatja (1. típus). Beállítások: 
A bemenet (érzékelő, távadó jele): B. táblázat 
Mot. szelep: D. táblázat, 1. típus CnF-/Cnt.-/Cnt1/****1*11 és 2. típus CnF-/Cnt.-/Cnt1/****0*11 
Holtzóna: Pid-/dZon, Motor átforgatási idő: CnF-/Cnt.-/Yt. Motor rövid mozgás korlátozása, kimeneti 
holtzóna: CnF-/Cnt.-/Yd’. Az Yd’ értékkel csökkenthető a motor kis mozgatásainak száma. 
ALARM függvények: (9. ábra) Az ALARM függvények eseményeket jelezhetnek, vagy reléket 
kapcsolhatnak. Az ALARM tulajdonságokat az F. táblázat tartalmazza. A meghatározott tulajdonságú 
relé kapcsolási értékét az ALr-/ A*.SP és az ALr-/ A*HY állíthatók 
 

Alapkivitel: KD241D-10-000-0000 

 

 

A 7 6 5 4 3 2 1 0 A.  táblázat           kapcsolók 
        1 Pid- lap nem látható 
       1  ALr- lap nem látható 
    0 0 0    
   1      Előidőzítés tiltva 
  1       A menüben -rEt és -End nincsen 
 0        Egyszerűsített kezelés           EZ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 1        Teljes kezelés         HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LETÖLTHETŐ 

 
B 7 6 5 4 3 2 1 0 B.  táblázat         inP1  kapcsolók 
 0        Celsius hőmérséklet egység 
 1        Fahrenheit hőmérséklet egység 
  1       0.1-es kijelzés nem skálázható bemenetnél 
   0 0 0 1 0 0 J (Fo-Ko)   

Hőelem bemenetek    0 0 1 0 0 0 K (NiCr-Ni) 
   0 0 1 0 1 0 S (PtRh-Pt) 
   1 0 0 0 0 0 Pt100 

Ellenállás hőmérő bemenetek 
   1 0 1 0 0 0 KTY 
 0 0       Nincs tizedespont 

Skálázható bemenetekhez. 
 0 1       Tizedespont ***.* formában 
 1 0       Tizedespont **.** formában 
 1 1       Tizedespont *.*** formában 
   0 1 0 0 1 1 0-20mA (10 Ω), vagy 0-200 mV 

Analóg skálázható bemenetek     0 1 1 0 0 0 Feszültség 10 V 
   0 1 1 0 0 1 Áram 4-20 mA (10 Ω) 

 
C 7 6 5 4 3 2 1 0 C.  táblázat         *.Lo.d  kapcsolók 
  0 0 0 0 0 0 0 Nincs lineáris kimenet 
  0 0 0 0 0 0 1 PV (aktuális érték a kimeneten) 
  0 0 0 0 0 1 0 SP (alapjel értéke a kimeneten) 
  0 0 0 0 0 1 1  Y  (beavatkozó jel a kimeneten) (kaszkád és delta-T kaszkád ) 
 0        Alsó határ értéke (*.Lo.L) a tartomány 20%-a, pl.: 4-20 mA 
 1        Alsó határ értéke (*.Lo.L) 0   pl.: 0  mA 

 
D 7 6 5 4 3 2 1 0 D.  táblázat         Cnt1  kapcsolók 
       0 0 Nincs jelfogós kimenet (lineáris kimenet) 
       0 1 Relés, vagy Ssd (szilárdtest relé meghajtó) szabályozás 
       1 0 HŰT-FŰT szabályozás 
       1 1 Motoros szelep 
      0   Fordított szabályozás, fűtés 
      1   Egyenes szabályozás, hűtés HŰT-FŰT szabályozás csak lineáris kimenettel  

     0    Motoros szelep direkt (2. típusú) szerinti működés 
     

1 
   A beavatkozó (Y) értékének korlátozása az ALr1 állapota szerint 

Motoros szelep keresztkötésű (1. típusú) szerinti működés         
 0 0 0 0      

 
E 7 6 5 4 3 2 1 0 E.  táblázat         PrG1  kapcsolók 
 
 

    0 0   Időalap óra:perc,              meredekség XXXX/óra 
     0 1   Időalap perc:másodperc, meredekség XXXX/perc 
    0     Lekérdezésben a programlépésben eltelt időt mutatja 
    1     Lekérdezésben a hátralévő időt mutatja 
   1      Negatív meredekség  (lehűlési) állítható 
  1       A meredekséget jelző (felső) pont kikapcsolva. XXX’X 
 1        A szabályozó program szerint működik   

 
F 7 6 5 4 3 2 1 0 F.  táblázat         A*d  kapcsolók 
 1        Inverz (fordított) működés 

        1 PV=SP eléréséig az A*d alaphelyzetben 
       1  A szabályozó kikapcsolt állapotában az A*d alaphelyzetben 
      1   Aszimmetrikus hiszterézis 
  0 0 1 0    Riasztási (process) típusú ALARM  PV szerint 
  0 0 1 1    Eltérési (deviation) típusú ALARM  PV szerint 
  0 1 0 0    Sáv (band) típusú ALARM  PV szerint 

  0 0 0 0 0 1 0 Kézi működtetés (Hand) 
  0 0 0 0 0 1 1 Önhangolás (PID) alatt aktív 
  0 0 0 0 1 0 0 Bemeneti hibajelzés (ErrorPV1) 
  1 1 1 0 1 0 1 A program futása alatt aktív 

A*d2[0=0]   1 1 1 0 1 1 1 A program alapjel beéréséig (SP Autowait) alatt aktív 
  1 1 1 1 0 1 1 Garantált hőntartás (SOAK) ideje alatt aktív 

 
G 7 6 5 4 3 2 1 0 G.  táblázat         A*d2 kapcsolók 
        1 Alarm esemény funkciók kiterjesztése 
  1       Alr-/A*.hY nem látható 
 1        Alr-/A*.SP nem látható 

 
H 7 6 5 4 3 2 1 0 G.  táblázat         Con1  kapcsolók 
      0 1 1   9600 adatátviteli sebesség bit/s 
      1 0 0 19200 adatátviteli sebesség bit/s 
   1 0 0    RTU: 8 bit 1 stop bit 

 
 

Műszaki adatok  
Táp adatok 85-265 VAC,   48-400 Hz,   120-375 VDC 
Teljesítményfelvétel 2 VA,   
Külső túláramvédelem Táphoz: T315 mA, minden eléhez: F3 A biztosíték  
Szigetelés A be- és kimenetek galvanikusan leválasztva, Ssd kimenet nem 
Pontosság Jobb mint 0,2 % FS (mérési tartományra vonatkozóan.) 
Hőmérsékleti stabilitás 0,005%/K FS 
Bemeneti felbontás Jobb mint 17 bit,   10-30 minta/s 
Relé kimenet 3 A 230 VAC AC1,  3 A 30 VDC, elektromos élettartam: 100 000 kapcsolás. 
Védettség Előlap IP67,  hátlap. IP20 

Vezeték kiegyenlítés Háromvezetékes ellenálláshőmérő és KTY termisztor automatikus kiegyenlítése 
hőelemekhez 12 Ohm-ig.  

Méretek Előlap DIN  1/32  24x48 mm, mélység: 100 mm csatlakozóval 
Tömeg ~100 g 

Ez az Egyszerűsített Kezelésű Használati Útmutató leírja a szabályozó tulajdonságait, kezelését. 
A rendelési kód mutatja az alkalmazási lehetőségeket. 
A szabályozót csak szabályozástechnikai ismeretekkel és villanyszerelői képesítéssel rendelkező 
szakember helyezheti üzembe. 

Rendelési kód: 
KD241D-AB-CDE-FGHI 

 

A,C,D 

0 nincs 
1 3A/250Vac/30Vdc (100e kapcsolás) záró kontaktus 
2 SSD meghajtó (12Vdc/20mA) 
3 0/4-20mA (max. 300 Ω) 
4 0/1-5V 
5 0/2-10V 

D T Távadó táplálás 25 mA 24 Vdc 

B 0 Di1 (digitális bemenet) 
1 + 1 db analóg bemenet 

E 

0 nincs 
1 RS232 
2 RS485  leválasztott 
6 2 db 3A/250Vac/30Vdc (100e kapcsolás) záró kontaktus 
7 2db  SSD mA meghajtó (12Vdc/20mA) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


